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Avant de Déemarrer

A propos du Mode d'Emploi Base

Le Mode d'Emploi Base vous guide a travers les étapes
fondamentales, afin d'utiliser 'ampli-tuner AV depuis les
connexions de la TV, du systéme d'enceintes et des appareils
d'écoute, aux fonctions nécessaires pour I'écoute. De cette
fagon, le Mode d'Emploi Base vous informe des instructions
sur les fonctions fréquemment utilisées. Par ailleurs, il existe
une autre partie du manuel intitulée Mode d'Emploi Base qui
vous explique les informations détaillées, que nous avons
décidé de publier sur Internet pour des raisons écologiques.

Mode d'Emploi Avancé

Le Mode d'Emploi Avancé est toujours mis a jour avec les
toutes dernieres informations et son interface intuitive, qui
peu importe si vous I'utilisez depuis le PC ou le Smartphone,
aide a en apprendre davantage sur 'ampli-tuner AV. Le
Mode d'Emploi Avancé est constitué des chapitres suivants.
¢ Plus d'informations sur la lecture AM/FM

* Jouer des fichiers de musique a partir d'un appareil de
stockage USB

Ecouter la webradio

Jouer des fichiers de musique avec DLNA

Jouer des fichiers de musique dans un dossier partagé
Faire fonctionner des fichiers de musique avec la télécommande
Utilisation du Mode Ecoute

Configuration avancée

Faire fonctionner les autres composants avec la télécommande
Connecter/Faire fonctionner le produit Onkyo avec un
récepteur RI.

Mise a jour du Firmware

Plus d'informations sur le dépannage

Informations de référence

Mode d'Emploi Avancé trouvé ici
http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/fr.html

Fonctionnalités

L'appareil est congu pour étre connecté entre le téléviseur et
les appareils de lecture, comme un lecteur de disques Blu-
ray. Le signal vidéo émis depuis les appareils de lecture sera
envoyé a la TV a travers l'appareil et I'audio sera reproduit avec
les enceintes pour créer du son Dolby Digital ou tout autre
type de champ de son ambiophonique. L'appareil a beaucoup
de prises entrée/sortie sur son panneau arriere, ce qui vous
permet de connecter de nombreux appareils de lecture en
méme temps. La lecture peut étre changée en appuyant sur

le sélecteur d'entrée. Pour la lecture des appareils conformes
CEC, I'entrée sera automatiquement changée.

* Equipé avec un amplificateur 5 canaux

e Equipé avec des prises HDMI IN/OUT compatibles
Passthrough 4K 60 Hz

Supporte la fonction HDMI Through qui permet la
transmission depuis un appareil de lecture en veille ala TV
Supporte ARC (Audio Return Channel)

Supporte la lecture depuis un appareil de stockage USB
Supporte des fonctions réseau variées comme la
webradio, DLNA, etc.

Compatible Wi-Fi et Bluetooth

Fonction de contréle de synchronisation A/V pour corriger
I'écart audio et vidéo

La fonction Zone2 qui permet la lecture d’une source
sonore différente dans une autre piéce depuis la piece
principale

¢ Le mode d'écoute T-D (Theater-Dimensional) vous
permet de profiter du champ audio surround virtuel
Convertisseur D/A 192 kHz/24 bit

L'installation automatique de I'enceinte est possible en
utilisant un microphone calibré fourni (Calibrage de la
piece AccuEQ)

32 bit DSP (Digital Signal Processor) avec une
performance de calcul excellente

Compatible avec la lecture de MP3, WMA, WMA
Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, Apple Lossless, DSD,
Dolby TrueHD via connexion réseau et périphérique de
stockage USB

Accessoires Fournis

Antenne FM intérieure --- (1)

@ Antenne cadre AM --- (1)

Etiquettes de couleur pour le cable d'enceinte --- (1)

Télécommande (RC-879M) --- (1)
Piles (AA/R6) --- (2)

Micro de paramétrage d'enceintes --- (1)

Le nombre entre parenthéses indique la quantité. Sur I'emballage,
la lettre a la fin du nom du produit indique la couleur.



Connexions
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( 1 Connexion du téléviseur et des lecteurs

Important : Le cordon d'alimentation doit étre connecté
uniquement lorsque toutes les autres connexions sont effectuées.

Branchement de cable HDMI

L'appareil a beaucoup de prises HDMI sur son panneau arriére
et chacune d'entre elles correspond a un sélecteur d'entrée du
méme nom sur le panneau avant. Par exemple, un lecteur de
disques Blu-ray sera connecté a la prise IN 1 et le bouton BD/
DVD sur le panneau frontal sera utilisé pour I'écoute du son de
la lecture (si le lecteur respecte la norme CEC, I'entrée sera
activée automatiquement). Si vous ajoutez un autre lecteur de
disques Blu-ray, vous pouvez utiliser une autre prise que IN

1. Il est possible de modifier I'attribution des prises d'entrée et
des boutons sélecteurs d'entrée. Pour savoir comment faire des

Satellite/Cable
décodeur, etc.

réglages, voir le Mode d'Emploi Avancé (http://www.onkyo.com/
manual/txnr535/adv/fr.html).

Pour raccorder I'appareil au téléviseur, connectez la prise HDMI
OUT de l'appareil a la prise d'entrée HDMI du téléviseur grace
a un cable HDMI. Grace a ce raccordement, il est maintenant
possible d'afficher I'écran des réglages de I'appareil sur le
téléviseur ou de transmettre les signaux audio/vidéo du lecteur
vers le téléviseur. Si votre téléviseur est compatible avec la
fonction ARC (Audio Return Channel), il est possible d'écouter

le son du téléviseur avec les enceintes du ampli-tuner AV grace
uniguement a cette connexion.

Si votre téléviseur est incompatible avec la fonction ARC, vous
avez besoin, en plus de la connexion de la prise HDMI OUT, d'une
connexion de cable numérique optique entre la prise optique

de sortie audio numérique du téléviseur et la prise DIGITAL IN
OPTICAL de I'appareil ou bien d'une connexion analogique de
cable audio entre la prise de sortie audio du téléviseur et la prise
d'entrée audio analogique TV/CD de I'appareil.
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* Pour utiliser la fonction ARC, connectez
a la prise HDMI compatible ARC du
téléviseur.
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* Sélectionnez une connexion
appropriée pour votre téléviseur.
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Connexion avec un téléviseur qui n'est pas compatible avec la fonction ARC

L'appareil est compatible avec la fonction HDMI Through

qui permet la transmission des lecteurs vers le téléviseur

méme lorsque celui-ci est en veille.

¢ |l est nécessaire de faire les réglages appropriés pour
activer la fonction systeme HDMI lié, la fonction ARC et
la fonction HDMI Through. Voir la section 4 de « Etape 2 :

Installation ».



Connexion des Composants sans HDMI

Les prises audio/vidéo autres que les prises HDMI
possedent également un bouton sélecteur d'entrée attribué
au préalable sur le panneau frontal. Voir le nom du bouton
sélecteur d'entrée visible avec la prise lors de la connexion
du périphérique. Si cela est nécessaire, il est possible de
changer l'attribution. Pour plus d'informations, voir le Mode
d'Emploi Avancé (http://www.onkyo.com/manual/txnr535/
adv/fr.html). Notez que lorsque vous connectez le lecteur
aux prises @ COMPONENT VIDEO IN, le téléviseur doit
étre connecté aux prises @ COMPONENT VIDEO OUTPUT.
Notez également que lorsque vous connectez le lecteur a
@ la prise d'entrée vidéo composite, le téléviseur doit &tre
connecté a @ la prise MONITOR OUT.

@ Prises DIGITAL IN : Un lecteur muni d'une prise optique
de sortie audio numérique ou d'une prise coaxiale de
sortie audio numérique peut étre raccordé. Pour profiter
du son multicanal numérique, y compris Dolby Digital
et DTS, utilisez une de ces connexions ou bien la
connexion du cable HDMI.

@ Prises COMPONENT VIDEO : Un téléviseur avec des
prises d'entrée de composant vidéo ou un lecteur avec
des prises de sortie de composant vidéo peut étre
connecté.

@ Prises VIDEO/AUDIO IN : Un lecteur muni d'une prise
de sortie vidéo composite ou de prises de sortie audio
RCA peuvent étre raccordés.

@ Prise MONITOR OUT V : Un téléviseur muni d'une prise
d'entrée vidéo composite peut étre raccordé.
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Si la platine disque raccordée ne posséde pas d'égaliseur
audio intégré, vous avez besoin d'installer un égaliseur
audio externe entre I'appareil et la platine disque.
Contactez le fabricant pour plus d'informations.

Type de cables

m Transmission vidéo/audio

Cable HDMI : Permet la transmission
[]:ED:!D= numérique des signaux vidéo/audio

et signaux de contréle entre les

périphériques via une connexion par

cable unique.

> Utiliser un cable HDMI & haute vitesse
lors de la lecture d’'une vidéo, haute
définition, 4K 1080p.

Hm Transmission audio

*_ Cable optique numérique : Transmet
l'audio numérique. La qualité audio est
la méme que celle du cable numérique
coaxial.
> Comme la prise optique d'entrée

numérique de I'appareil posséde un
cache, poussez le cable sur le cache car
il est tourné vers l'intérieur.

<[ [Ifm—— Cable coaxial numérique : Transmet
l'audio numérique. La qualité audio est
la méme que celle du cable optique
numeérique.

Cable audio analogique (RCA) :
Transmet les signaux audio
analogiques.

H Transmission vidéo

Cable vidéo composante : Transmet
les signaux vidéo de qualité supérieure
a celle provenant du cable vidéo

composite.

C— Cable vidéo composite : Transmet les
signaux vidéo analogiques.



( 2 Connexion des enceintes

Important : Le cordon d'alimentation doit étre connecté
uniquement lorsque toutes les autres connexions sont effectuées.

0@ ®

@ @ Enceintes frontales

©) Enceinte centrale

@ ® Enceintes ambiophoniques

® Caisson de basse

> Jusqu'a deux caissons de basse peuvent étre raccordés.

L'idéal est d'installer les enceintes frontales et I'enceinte centrale
a la méme hauteur que I'écran, mais pas trop éloignées de
celui-ci. En ce qui concerne les enceintes ambiophoniques,

il est recommandé de les installer a une position Iégerement

en retrait de la position d'écoute et au dessus des oreilles de
l'auditeur, car il est préférable d'obtenir un son diffus plutét

qu'un son direct. Comme un son grave émis par un caisson de
basse est moins directionnel, on peut le placer partout. Evaluez
la meilleure position de montage ou un son grave peut étre
entendu par une écoute en temps réel de la lecture.

Raccordez des enceintes de valeur d'impédance
comprise entre 6 Q et 16 Q. L'utilisation d'une
enceinte de valeur d'impédance inférieure a celle
prise en charge peut entrainer une défaillance.

Avant D Avant G
O Centre O
Connexion de chaque
[
enceinte : Connectez [©e]
correctement les + et les -.

L'utilisation des étiquettes
colorées pour cables
d'enceintes peut aider a une
bonne connexion.

\
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REMOTE CONTRAL.

ZONE 2 |su
LINEOUT, PRE OUT,
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Surround D Surround G

Caisson de basse avec
amplificateur de puissance intégré

1/2'-5/8"(12-15 mm)
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Découpez et retirez la gaine plastique a I'extrémité du cable
de I'enceinte, torsadez son cceur et connectez-le a la borne.
Connectez correctement les prises de l'appareil et les prises

de I'enceinte (+ avec + et - avec -) pour chaque canal. Si une
connexion est mauvaise, un son grave peut se détériorer a
cause d'une inversion de phase. Pour faciliter une connexion




correcte, attachez les étiquettes colorées pour enceintes
fournies du coté + aux deux extrémités du cable de chaque
canal. La prise du caisson de basse est compatible avec la
connexion d'un caisson de basse doté d'un amplificateur de
puissance intégré. Réglez le commutateur de sélection du
seuil du filtre du caisson de basse sur DIRECT. Si le caisson
de basse ne possede pas de commutateur de sélection de
seuil du filtre mais une molette d'ajustement de la fréquence
de seuil, tournez celle-ci sur sa fréquence maximale. Si
votre caisson de basse ne possede pas d'amplificateur

de puissance intégré, vous pouvez en connecter un entre
I'appareil et le caisson de basse.

* L'enceinte est réglée sur 5.1 canaux au moment de
I'achat. Vous pouvez le modifier manuellement ou en
utilisant le réglage automatique de I'enceinte.
Court-circuiter le cable + et le cable - ou bien mettre

en contact le coeur du céble avec le panneau arriére

de I'appareil peut entrainer une défaillance. De plus, ne
raccordez pas deux cébles ou plus a une seule prise ou
bien une enceinte a plusieurs prises.
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Lorsque vous utilisez des fiches bananes vendues
dans le commerce : resserrez jusqu'au bout les bornes
des enceintes puis insérez les fiches bananes. Ne pas

brancher directement le haut-parleur dans la prise centrale
de la borne du haut-parleur. (Modéles nord-américains)
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(3 Autres connexions

Connexions d'antenne AM/FM

Raccordez les antennes pour écouter les diffusions AM/
FM. Lorsque vous écoutez une diffusion pour la premiere
fois, réglez la position de I'antenne et son orientation pour
pouvoir obtenir la meilleure réception possible.

Antenne cadre AM (fournie)

@ \ Antenne FM
/ intérieure (fournie)

Fixez a l'aide d'une
punaise sur le mur.

(Modéles nord-américains) (Modéles européens)

>R

Assemblez I'antenne cadre AM (fournie).

Connexion réseau

Vous pouvez écouter la radio Internet et DLNA en
connectant l'appareil a un réseau local. L'appareil peut
étre raccordé a un routeur grace a un cable Ethernet ou
bien a un routeur sans-fil pour réseau local grace a une
connexion Wi-Fi. En cas de connexion filaire, raccordez le
cable Ethernet au port Ethernet. Pour le réglage Wi-Fi, voir
la section 3 de « Etape 2 : Installation ».

Radio Internet
—~
e
Routeur PC

NAS

CERTIFIED

Connexion des écouteurs

Connectez des écouteurs stéréo de prise standard (1/4

pouce ou @ 6,3 mm) a la prise PHONES. Le son des

enceintes sera coupé lorsque vous utilisez les écouteurs.

¢ Sivous avez sélectionné un autre mode d'écoute que
Pure Audio (modeles européens), Stéréo, Mono et
Direct, alors les écouteurs basculeront le mode d'écoute
vers Stéréo.



Installation

( 1 Mettre sous tension

( 2 Effectuer le réglage automatique de I'enceinte

Appuyez sur OON/STANDBY sur I'unité principale ou bien
GRECEIVER sur la télécommande pour allumer I'appareil
ou bien le mettre en mode veille.

* Lorsque l'appareil s'allume, un courant important circule
instantanément et peut affecter le fonctionnement de
I'ordinateur et autres périphériques. Il est recommandé
d'utiliser une prise différente de celle utilisée pour
I'ordinateur ou autres périphériques sensibles.

Notification de la mise a jour du micrologiciel : Si
I'appareil est connecté via un réseau local et qu'une mise
a jour du micrologiciel est disponible, le message « Update
New F/W » s'affichera. Appuyez sur les boutons A/V de la
télécommande pour sélectionner ou pas la mise a jour puis
appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection. Pour plus
de détails sur la mise a jour du micrologiciel, voir le Mode
d'Emploi Avancé (http://www.onkyo.com/manual/txnr535/
adv/fr.html).

Notre technologie brevetée, la fonction AccuEQ de
Calibrage de la Piéce, collecte le son d'essai provenant

de chaque enceinte grace au micro de paramétrage
d'enceinte fourni et effectue le réglage automatique du
nombre d'enceintes, du niveau sonore, les fréquences de
crossover optimales de chaque enceinte et la distance de
la position d'écoute principale. La distorsion causée par les
différences dans I'environnement acoustique de la piece
seront également corrigées pour produire un son clair et
bien équilibré.

1. Placez le micro de paramétrage d'enceinte a la
position de mesure *.
¢ Les mesures ne pourront se faire correctement si le
micro est tenu a la main. Il est préférable de placer
le micro sur un support a la méme hauteur que les
oreilles de I'auditeur. Les mesures sont impossibles si
les écouteurs sont utilisés.

=
L@,

* : Position de mesurage
avec micro

: Zone d'écoute

2. Connectez le micro de paramétrage d'enceinte a la
prise SETUP MIC de I'appareil.

Prise SETUP MIC

SETUP MG

\ paramétrage
d'enceinte

3. Suivez les instructions affichées a I'écran du
téléviseur.
Vous pouvez installer en regardant les instructions
affichées a I'écran du téléviseur. Pour afficher les
instructions, vous devez établir une connexion HDMI
entre I'appareil et le téléviseur. Sélectionnez I'élément
gréace aux boutons curseurs de la télécommande et
appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.

AccuEQ Room Calibration

Subwoofer < Yes >

[ENTER] : Next




4. Le son d'essai sort de I'enceinte connectée et le
réglage automatique de I'enceinte débute.
Le micro mesure le son d'essai. Les mesures seront
effectuées deux fois pour chagque enceinte. Cela prend
plusieurs minutes pour étre accompli.
¢ Chaque haut-parleur génére des tonalités tests a un
volume élevé pendant la prise de mesure. Gardez
la piece aussi silencieuse que possible lors des
mesures. La mesure peut étre interrompue a cause
du bruit ambiant ou d'une interférence de fréquences
radio. Fermez la fenétre et éteignez les appareils
ménagers et les lampes fluorescentes.
e Pour annuler les mesures en cours de route,
débranchez la prise micro.

5. Lorsque les mesures sont effectuées, les résultats
des mesures s'affichent.

AccuEQ Room Calibration

<-Review Speaker Configuration->

Subwoofer : Yes

Front : Small

Center : Small
|

Surround : Small
Crossover : 150 Hz

Save
Cancel

Appuyez sur <¢/» sur la télécommande pour vérifier les

réglages. Appuyer sur ENTER, lorsque « Sauvegarder »

est sélectionné permet de sauvegarder les réglages.

¢ Le son du caisson de basse peut ne pas étre détecté

car il est de fréquence extrémement basse. Si
« Non » est affiché pour le « Subwoofer » a I'écran
des résultats des mesures, augmentez le volume
jusqu'a la moitié du volume maximal et réglez la
fréquence a son niveau maximal.

6. Sur I'écran affichant « AccuEQ » est « Activé »,
appuyez sur ENTER.
Les réglages seront appliqués a toutes les entrées.

7. Lorsque « Débranchez le micro de configuration. »
est affiché, débranchez le micro.
* Si vous modifiez I'emplacement des enceintes, la
disposition des meubles ou le nombre d'enceintes,

effectuez a nouveau un réglage automatique d'enceinte.

¢ S'ily a un message d'erreur, suivez les instructions a
I'écran pour éliminer la cause de l'erreur.

( 3 Effectuer le réglage Wi-Fi

Eléments 2 vérifier avant de débuter la procédure
La connexion Wi-Fi nécessite un point d'accés tel
qu'un routeur sans fil pour réseau local (). Mettez
sur papier le SSID et le mot de passe (clé) du point
d'accés s'ils sont indiqués sur I'étiquette du boitier
principal. Si le point d'accés posséde un bouton de
réglage automatique (peut étre appelé différemment
selon le fabricant), vous pouvez faire l'installation
sans avoir a utiliser le mot de passe. Pour savoir
comment utiliser le bouton de réglage automatique du
point d'acces, se référer a son manuel d'instruction.
* L'appareil est compatible avec une connexion Wi-Fi
a un point d'accés de 2,4 GHz.

® Opération : Vous pouvez installer en regardant les instructions
affichées a I'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions,
vous devez établir une connexion HDMI entre I'appareil et le
téléviseur. Sélectionnez I'élément grace aux boutons curseurs de
la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre

sélection. Pour retourner a I'écran précédent, appuyez sur RETURN.

1. Démarrez « Wi-Fi Setup ».

@ Appuyez sur RCV sur la télécommande puis appuyez
sur HOME.

(@ Sélectionnez « Configuration » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER.

@ Sélectionnez « 12. Network Setup » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER.

* « 12. Network Setup » devient sélectionnable aprés
que le réseau démarre méme s'il ne peut pas étre
sélectionné au préalable. Cela peut prendre environ
une minute a démarrer.

@ Sélectionnez « Wi-Fi » avec les touches du curseur et
sélectionnez « Activé » pour afficher « Wi-Fi Setup ».

(B Sélectionnez « Start » dans « Wi-Fi Setup » avec les
boutons curseurs et appuyez sur ENTER.

2. Sélectionnez le SSID du point d'accés a connecter
avec les boutons curseurs et appuyez sur ENTER.
Lorsque le SSID du point d'accés apparait sur I'écran du
téléviseur, sélectionnez le point d'accés de votre choix.

¢ Si vous avez modifié le réglage initial du point
d'accés pour pouvoir vous passer de la saisie du mot
de passe, I'étape 4 débute automatiquement.

* Si vous avez modifié le réglage initial du point
d'acces pour cacher le SSID, voir « Lorsque le point
d'accés n'est pas affiché ».

3. Sélectionnez et réglez la méthode d'authentification.

Wi-Fi Setup

Please select the authentic

method.

Enter Password
Push Button
PIN code

Lorsque I'écran ci-dessus est affiché, sélectionnez et réglez
une des trois méthodes d'authentification : « Saisissez le
mot de passe », « Appuyez sur le bouton » et « PIN code ».
Voir ci-dessous pour les détails et comment régler chaque
méthode.

W Saisissez le mot de passe : Saisissez le mot de passe

du point d'acces pour établir la connexion.

(P Sélectionnez « Saisissez le mot de passe » avec les
boutons curseurs et appuyez sur ENTER.

(@ Saisissez le mot de passe (>) sur I'écran du clavier,
sélectionnez « OK » avec les boutons curseurs et
appuyez sur ENTER.

» Dans certains cas, I'écran d'authentification ne s'affiche
pas et le clavier de I'écran s'affiche automatiquement,

en fonction du dispositif de point d'acces.
>* Pour changer majuscule/minuscule, sélectionnez « Shift » et

appuyez sur ENTER. Sélectionnez « Left » ou « Right » et appuyez
sur ENTER pour déplacer le curseur dans la direction choisie.
Sélectionnez « BS » et appuyez sur ENTER pour effacer le caractere
sur la gauche du curseur. Pour choisir de masquer le mot de passe
par « * » ou l'afficher en clair, appuyez sur D sur la télécommande.
Appuyez sur + 10 sur la télécommande pour activer la fonction
« Shift » et CLR pour effacer tous les caractéres saisis.

@ Sila méthode de sécurité du point d’acces auquel il
faut se connecter est WEP, sélectionner « ID de clé par
défaut », choisir « OK » et appuyer sur ENTER.

B Appuyez sur le bouton : Utilisez le bouton de réglage

automatique du point d'acces pour établir la connexion.

(@ Sélectionnez « Appuyez sur le bouton » avec les
boutons curseurs et appuyez sur ENTER.

@ Appuyez et maintenez appuyé le bouton de réglage
automatique du point d'acceés pendant les secondes
nécessaires, sélectionnez « OK » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER.



H PIN code : Sélectionnez cette méthode lorsque le
bouton de réglage automatique du point d'accés est hors
de portée. Sélectionnez « PIN code » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher le code PIN
a 8 chiffres. Enregistrez le code PIN affiché pour accéder
au point d'acces, sélectionnez « OK » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER. Pour savoir comment
enregistrer le code PIN au point d'accés, se référer a son
manuel d'instruction.

4. Etablir une connexion.
Le processus de connexion débute et le témoin
lumineux du Wi-Fi sur la gauche de I'affichage de
I'appareil clignote. Lorsque la connexion a été établie,
le témoin lumineux Wi-Fi s'arréte de clignoter et reste
allumé. Si le témoin lumineux Wi-Fi ne reste pas allumé,
la connexion n'a pas été établie. Faire a nouveau le
réglage. Si « Appuyez sur le bouton » ne marche pas,
essayez « Saisissez le mot de passe ».

5. Profitez de la radio Internet ou d'autres sources.
Appuyez sur HOME sur la télécommande et sélectionnez
« Service réseau » depuis le menu principal. Vous
pouvez utiliser une diversité de services internet.

Lorsque le point d'accés n'est pas affiché
Sélectionnez « Autre... » avec P> sur la télécommande
et appuyez sur ENTER pour afficher a I'écran

le clavier. Saisissez le SSID et le mot de passe.
Effectuez les réglages suivants en fonction du réglage
du routeur.

B Méthode WPA/WPA2

Sélectionnez « WPA » ou « WPA2 » dans « Méthode
de sécurité », sélectionnez « OK » et appuyez sur
ENTER.

m Méthode WEP
Sélectionnez « WEP » dans « Méthode de sécurité »,
et sélectionnez « ID de clé par défaut ». Puis
sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.
* Sile réglage de cryptage n'a pas été fait sur le
routeur sans fil du réseau local, sélectionnez
« Aucun » dans « Méthode de sécurité »,
sélectionnez « OK » et appuyez sur ENTER.

(4 Installation HDMI

L'appareil est compatible avec la fonction de systeme lié tel que
le lien Marche/Arrét lorsqu'il est connecté via un cable HDMI

a un téléviseur ou un lecteur aux normes CEC (Contréle de
I'Electronique pour Consommateurs). Vous devez changer le
réglage initial pour utiliser la fonction de systeme lié, la fonction
HDMI Through et la fonction ARC (Audio Return Channel).

® Opération : Vous pouvez installer en regardant les instructions
affichées a I'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions,

vous devez établir une connexion HDMI entre I'appareil et le
téléviseur. Sélectionnez I'élément grace aux boutons curseurs de

la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre
sélection. Pour retourner a I'écran précédent, appuyez sur RETURN.

HDMI CEC (RIHD)
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B La mise en veille du téléviseur entraine la mise en veille de
I'appareil.

W Sur la TV, il est possible de définir si le son doit sortir des
haut-parleurs connectés a I'unité ou des haut-parleurs de
laTV.

W La mise en route de la lecture d'un lecteur/enregistreur
répondant aux normes CEC fera basculer automatiquement
I'entrée de I'appareil vers I'entrée HDMI du lecteur/enregistreur.
Si l'appareil est en veille, il s'allumera automatiquement.

1. Appuyez sur RCV sur la télécommande puis
appuyez sur HOME.

2. Sélectionnez « Configuration » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER.

3. Sélectionnez « 11. HDMI Setup » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER.

4. Sélectionnez « HDMI CEC (RIHD) » avec les boutons
curseurs et sélectionnez « Activé ».

HDMI Through

La fonction permet la transmission depuis les lecteurs vers le téléviseur
méme si l'appareil est en veille. Le positionnement du réglage HDMI
CEC (RIHD), indiqué plus haut, sur « Activé » permet I'activation de

ce réglage automatiquement. Il est également nécessaire de faire les
réglages du systeme lié par HDMI sur la TV. Pour plus d'informations,
reportez-vous au mode d'emploi de la télévision.

Bien que I'activation de la fonction HDMI Through
augmente la consommation d'énergie en veille, I'appareil
entre automatiquement en mode HYBRID STANDBY qui
permet de réduire 'augmentation de la consommation
d'énergie en ne gardant actif qu'un minimum de circuits.

ARC (Audio Return Channel)

Une connexion simple au téléviseur compatible ARC avec
un seul cable HDMI permet d'écouter le son du téléviseur
avec les enceintes connectées a I'appareil. Pour utiliser

la fonction ARC, branchez I'appareil a la prise HDMI
compatible ARC du téléviseur. Puis, réglez le paramétre
HDMI CEC (RIHD) mentionné ci-dessus sur « Activé » sur
I'appareil et effectuez le réglage suivant.

1.

2.

3.

Appuyez sur RCV sur la télécommande puis
appuyez sur HOME.

Sélectionnez « Configuration » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER.

Sélectionnez « 11. HDMI Setup » avec les boutons
curseurs et appuyez sur ENTER.

. Sélectionnez « Canal de retour audio » avec les

boutons curseurs et sélectionnez « Auto ».

Sortie audio des lecteurs connectés

Pour bénéficier du son ambiophonique numérique,

y compris Dolby Digital et DTS, la sortie audio doit
étre réglée sur « Sortie du flux binaire » pour le
lecteur de disque Blu-ray ou autres périphériques. Si
le téléviseur n'est pas compatible avec les signaux
en flux binaires, réglez la sortie audio du lecteur sur
« sortie PCM » pour pouvoir écouter I'audio depuis
les enceintes du téléviseur. Pour savoir comment
régler le lecteur, voir le manuel d'instructions du
lecteur. Certains réglages du lecteur de disques
Blu-ray peuvent empécher la reproduction du DTS-
HD Master Audio. Dans ce cas, mettez « son
supplémentaire de la vidéo BD » (ou son secondaire)
sur « Coupé » et essayez a nouveau.




Ecouter

( 1 Lecture a partir du lecteur et le téléviseur

Appuyez sur RCV sur la télécommande et appuyez sur D

ORECEIVER pour mettre sous tension.

* Réglez I'entrée du téléviseur sur celle assignée a
I'appareil. Utilisez la télécommande du téléviseur.

1. Sélectionnez I'entrée de I'appareil et démarrez la
lecture sur le lecteur ou le téléviseur.

* Appuyez sur @ INPUT SELECTOR pour lequel le
lecteur choisi a été assigné. Appuyez sur TV/CD pour
jouer le son du téléviseur. Vous pouvez également
utiliser les boutons sélecteurs d'entrée de I'unité
principale.

¢ L'entrée sera automatiquement choisie si le
téléviseur répond aux normes CEC et est connecté a
I'appareil grace a un cable HDMI.

2. Choisissez le mode d'écoute souhaité.
Appuyez sur B les boutons de mode d'écoute pour
changer de mode pour pouvoir profiter de différents
modes d'écoute. Pour les détails concernant les modes
d'écoute, voir « Modes d'écoute » a la page suivante.

3. Ajuster le volume avec ©.

Noms des parties de la télécommande

® Pour contréler I'appareil : La télécommande peut
étre dans un mode de contrble a distance des autres
périphériques. Appuyez sur le @ bouton RCV pour
sélectionner le mode RECEIVER (pour contrbler cet
appareil) avant de commencer son utilisation.

P - -t - —————
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@ Bouton () RECEIVER : Permet la mise en marche ou
veille de l'appareil.

(2 Boutons REMOTE MODE/INPUT SELECTOR :
Change l'entrée a lire.

(@ Boutons curseurs et bouton ENTER : Déplace le
curseur et confirme la sélection.

@ Bouton Q SETUP : Affiche le menu de réglage rapide qui vous
permet de paramétrer les fonctions les plus souvent utilisées, y
compris la sélection d'entrée et le réglage du volume.

(5 Boutons de mode d'écoute : Permet de sélectionner le
mode d'écoute.

® Bouton DIMMER : Modifie la luminosité de I'affichage.

(? Bouton ZONEZ2 : Pour une utilisation lorsque I'appareil
est connecté a un pré-amplificateur principal dans une
piéce séparée et le son est joué dans cette piéce.

Bouton MUTING : Mise temporaire de I'audio en sourdine.

(@ Boutons VOLUME : Vous permet d'ajuster le volume.

Bouton RETURN : Permet a I'affichage de retourner a son
état précédent.

(1) Bouton HOME : Affiche le menu principal pour vous permettre d'effectuer
les paramétrages avancés et d'utiliser la radio Internet et DLNA.

(12 Bouton DISPLAY : Modifie l'information affichée.

B Comment utiliser la télécommande

Piles (AA/R6)

Capteur de la télécommande

16 pieds (5 m)

¢ Sila télécommande reste longtemps inutilisée, retirez les
piles pour éviter toute fuite.

* Veuillez noter que garder des piles consommeées a l'intérieur de
la télécommande peut causer des corrosions et 'endommager.




Modes d'écoute

Sélectionnez le mode choisi en commutant et en écoutant le
son en temps réel dans différents modes. Les modes d'écoute
sélectionnables dépendent du format des signaux d'entrée.

MOVIE/TV : Vous pouvez choisir un mode d'écoute
approprié aux films et programmes télé.

MUSIC : Vous pouvez choisir un mode d'écoute approprié a
la musique.

GAME : Vous pouvez choisir un mode d'écoute approprié
aux jeux vidéo.

STEREO : Vous pouvez sélectionner un mode d'écoute en
stéréo et toutes les sources stéréo de canaux.

PURE AUDIO (appareil principal uniquement) (Modeles

européens) : Le circuit écran et de vidéo analogique est

coupé pour procurer un son plus pure.

¢ Pour plus d'informations sur les modes d'écoute, voir le
manuel avancé (http://www.onkyo.com/manual/txnr535/
adv/fr.html).

« Direct » pour la lecture telle quelle des signaux d'entrée
La sélection de ce mode permet la lecture sans
modification des signaux d'entrée. Par exemple, les
signaux de canaux 2 d'un CD de musique seront
joués en stéréo, les signaux de canaux 5.1 en canaux
5.1 et les signaux Dolby Digital d'un disque Blu-ray ou
d'un DVD en champ sonore Dolby Digital en accord
avec le nombre de canaux spécifiés.

Autres fonctions utiles

B Lecture Vidéo et Audio de Sources Différentes : Il est
possible de jouer l'audio et la vidéo depuis des sources
différentes. Par exemple, vous pouvez jouer I'audio d'un
lecteur CD et la vidéo d'un lecteur BD/DVD. Dans ce cas,
appuyez sur BD/DVD puis TV/CD. Puis démarrez la lecture
sur les lecteurs BD/DVD et CD. Cette fonction est efficace
lorsqu'une entrée avec audio seule a été sélectionnée (TV/
CD, AM ou FM depuis le réglage initial).

B Couper le Son Temporairement : Appuyez sur MUTING
sur la télécommande. Appuyez a nouveau sur MUTING
pour annuler la mise en sourdine.

B Changer la Luminosité de I'Affichage : Appuyez sur
DIMMER sur la télécommande plusieurs fois pour sélectionner
la luminosité voulue. (Modéles nord-américains)

m Changer I'Affichage d'Entrée : Appuyez sur DISPLAY
sur la télécommande plusieurs fois pour commuter
I'affichage de I'unité principale afin de :

Source d'entrée
& volume

Mode
d'écoute

Format
du signal

Echantillonnage
de la fréquence

* Si « Dolby D 5.1 » est affiché en format du signal, les
signaux Dolby Digital de canaux 5.1 sont entrés. Lors
de l'écoute de la radio AM/FM, la bande, fréquence et
numéro de présélection sont affichés.

(2 Ecouter la radio AM/FM

La méthode du tuning auto est expliquée dans le manuel
de base. Pour plus de détails sur les stations de radio AM/
FM, consultez le Mode d'Emploi Avancé (http://www.onkyo.
com/manual/txnr535/adv/fr.html).

1. Appuyez sur AM ou FM sur I'unité pour sélectionner
« AM » ou « FM ».

2. Appuyez sur TUNING MODE sur I'unité afin que
I'indicateur « AUTO » sur I’écran de I'unité s’illumine.

3. Appuyez sur YTUNINGA sur I'unité.
La recherche automatique de stations de radio débute. La
recherche s’arréte lorsqu’une station est trouvée. Lorsqu’une
station de radio est détectée, l'indicateur « »>TUNED =t »
sur 'écran de I'unité s’illumine. Lindicateur « FM STEREO »
s’illumine si la station de radio est une station FM.

» TUNED <«
| AUTO

auto
> TUNED « FI STEREO

FM STEREO

Enregistrement d’une Station de Radio : Cela vous
permet d’enregistrer jusqu’a 40 de vos stations de radio
AM/FM préférées.

1. Sélectionnez la station radio AM/FM de votre choix
pour I'’enregistrer.

2. Appuyez sur MEMORY sur l'unité.

Le numéro de présélection clignote sur I'écran de
'appareil.

3. Appuyez plusieurs fois sur «PRESET» sur l'unité
pour sélectionner un nombre entre 1 et 40 pendant
que le nombre de préréglage clignote (environ 8
secondes).

4. Appuyez a nouveau sur MEMORY sur l'unité.

Une fois I'enregistrement terminé, le numéro de
préréglage arréte de clignoter. Répétez cette procédure
pour toutes vos chansons de radio AM/FM préférées.
Appuyez sur <APRESET®» ou CH +/- pour sélectionner
la station de radio enregistrée.

3 Connexion et lecture du son du
périphérique compatible Bluetooth

Vous pouvez profiter sans fil des fichiers musicaux stockés
dans votre smartphone ou autre périphérique compatible
Bluetooth. La zone de couverture est de 48 pieds (15 métres).
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* Le périphérique compatible Bluetooth a besoin d'étre
compatible avec le profile A2DP.

* Notez que la connexion n'est pas toujours garantie avec
les périphériques compatibles Bluetooth.

Jumelage

Le jumelage est nécessaire lorsque le périphérique
compatible Bluetooth est utilisé pour la premiere fois. Avant
de commencer, apprenez comment activer la fonction de
paramétrage Bluetooth et comment se connecter a d'autres
périphériques compatibles Bluetooth.

1. Appuyez sur BLUETOOTH sur la télécommande.
L'appareil entre en mode jumelage et l'indicateur
BLUETOOTH commence a clignoter.

2. Pendant que l'indicateur BLUETOOTH clignote,
établissez la connexion du périphérique compatible
Bluetooth dans une zone avoisinante avant environ
2 minutes.

Si le nom de I'appareil s'affiche a I'écran du périphérique
compatible Bluetooth, sélectionnez cet appareil. Le
jumelage se terminera peu apres.

¢ Si un mot de passe est requis, entrez « 0000 ».

* Lorsque vous connectez l'appareil a tout autre
périphérique Bluetooth, démarrez le jumelage en
pressant et en maintenant appuyé BLUETOOTH
jusqu'a ce que l'indicateur BLUETOOTH commence
a clignoter. Cet appareil peut contenir les données de
jusqu'a dix périphériques jumelés.

Lecture du son du périphérique compatible Bluetooth
Si l'appareil est en marche et que le périphérique
compatible Bluetooth est connecté, I'entrée sera
automatiquement mise sur BLUETOOTH. Lecture de la
musique dans cet état.

e |l peut s'écouler une minute environ avant que la
connexion ne soit établie lorsque I'appareil est en marche
car la fonction Bluetooth prend du temps a se lancer.

¢ Sile volume du périphérique compatible Bluetooth est
bas, le son peut ne pas étre en sorti depuis cet appareil.

* A cause des caractéristiques de la technologie sans
fil Bluetooth, le son produit par cet appareil peut étre
|égerement en retard sur le son joué par le périphérique
compatible Bluetooth.

(4 Utilisation du menu principal

Dans le menu principal, vous pouvez effectuer les
paramétrages avancés et utiliser la radio Internet et DLNA.

1. Appuyez sur RCV sur la télécommande puis
appuyez sur HOME.
Le menu principal s'affiche a I'écran du téléviseur. Vous pouvez
également utiliser le bouton HOME sur l'unité principale.

Home

Setup
Network Service
UsB

Sleep Timer
InstaPrevue

2. Sélectionnez I'élément grace aux boutons curseurs
de la télécommande et appuyez sur ENTER pour
confirmer votre sélection.

* Pour les détails concernant le menu de paramétrage et
comment lire la radio Internet, DLNA et un périphérique
de stockage USB, voir le Mode d'Emploi Avancé (http://
www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/fr.html).

* Pour retourner a I'écran précédent, appuyez sur RETURN.
Pour retourner a I'écran principal, appuyez sur HOME.

B Configuration : Vous pouvez modifier I'attribution des
bornes d'entrée et des boutons sélecteurs d'entrée et effectuer
divers paramétrages d'enceintes et autres réglages avances.

B Service réseau : Sélectionnez pour utiliser divers

services de radio Internet et DLNA.

¢ « Network Setup » devient sélectionnable aprés que le
réseau démarre méme s'il ne peut pas étre sélectionné au
préalable. Cela peut prendre environ une minute a démarrer.

B USB : Sélectionnez pour connecter un périphérique de

stockage USB au port USB afin qu'il puisse étre lu.

e « USB » devient sélectionnable aprés que la fonction USB
démarre méme si elle ne peut pas étre sélectionnée au
préalable. Cela peut prendre environ une minute a démarrer.

B Minuterie : Sélectionnez pour mettre automatiquement
I'appareil en veille lorsque le temps spécifié s'est écoulé.

B InstaPrevue : Sélectionnez pour obtenir un apergu collectif
de I'entrée des vidéos depuis les prises d'entrée HDMI sur

un seul écran. L'écran possede un écran principal (entrée
vidéo actuelle) et des sous-fenétres (autres entrées vidéo).

Pour changer d'entrée actuelle, sélectionnez la sous-fenétre
souhaitée avec les boutons curseurs et appuyez sur ENTER.
¢ Une sous-fenétre noire s'affiche pour I'entrée sans aucun
signal vidéo.

« InstaPrevue » ne peut étre sélectionné si la vidéo

est entrée depuis HDMI IN 6 ou s'il n'y a pas de signal
depuis I'entrée sélectionnée.

En fonction des signaux vidéos, I'image peut ne pas étre
correctement reproduite sur les onglets d'apergu.

(5 Utilisation du menu de réglage rapide

Dans le menu de réglage rapide, vous pouvez paramétrer
les fonctions les plus souvent utilisées, y compris la
sélection d'entrée et le réglage du volume.

1. Appuyez sur Q SETUP sur la télécommande.
Le menu de réglage rapide s'affiche a I'écran du
téléviseur connecté.

Quick Setup

Input

Audio
Information
Listening Mode

2. Sélectionnez I'élément grace aux boutons curseurs
de la télécommande et appuyez sur ENTER pour
confirmer votre sélection.

* Pour retourner a I'écran précédent, appuyez sur
RETURN.

B Entrée : Sélectionnez l'entrée et vérifiez I'attribution des
boutons sélecteurs d'entrée.

H Audio :

A/V Sync : Si la vidéo est en retard avec l'audio, vous

pouvez retarder l'audio pour compenser |'écart.

¢ |l ne peut étre réglé lorsque l'audio est joué sur les
enceintes du téléviseur.

¢ |l ne peut étre réglé siI'entrée est « NET », « USB »
ou « BLUETOOTH ».

¢ |l ne peut étre réglé si le mode d'écoute est Pure
Audio (modeles européens) ou Direct.

Grave, aigu : Ajuster le volume de I'enceinte frontale.
¢ |l ne peut étre réglé si le mode d'écoute est Pure
Audio (modeles européens) ou Direct.



AP Grave (appariement de phase des graves) :
Supprime le changement de phase en milieu de gamme
pour améliorer le son grave. Ainsi un son grave puissant
et fluide peut étre obtenu.
* |l ne peut étre réglé si le mode d'écoute est Pure Audio
(modeles européens) ou Direct.

Niveau du caisson de basse, niveau central : Ajuster

le niveau de l'enceinte lorsque vous écoutez le son.

L'ajustement que vous effectuez reviendra a I'état

précédent lorsque vous mettrez I'appareil en mode veille.

¢ Les enceintes ne peuvent étre ajustées si elles ont
été réglées sur « Non » ou « Aucun » dans « Sp

B Mode d'écoute : Sélectionnez le mode d'écoute depuis les

catégories dans « MOVIE/TV », « MUSIC » et « GAME ».
* |l ne peut étre réglé lorsque l'audio est joué sur les
enceintes du téléviseur.

Effectuer une lecture ZONE

(6 Utilisation de la fonction ZONE

Vous pouvez connecter 'appareil avec un pré-amplificateur
principal dans une piéce séparée et jouer le son depuis un
périphérique connecté a l'appareil via une connexion analogique

1. Appuyez sur ZONE2 sur la télécommande, pointez
la télécommande dans la direction du capteur de la
télécommande et appuyez sur ORECEIVER.

« Z2 » s'affiche sur I'unité et la fonction ZONE est
activée. (ZONE 2 est maintenant activée.)

2. Appuyez a nouveau sur ZONE2 sur la télécommande
et appuyez sur INPUT SELECTOR de I'entrée qui
doit étre utilisée dans la piéce séparée.

Pour jouer la méme source dans la piéce principale et
la piece séparée, maintenir appuyé ZONE2 pendant 3

ou depuis une source « NET », « USB » ou « BLUETOOTH ». Il est
également possible de jouer le son depuis différents périphériques
analogiques connectés dans la piece principale et la piece séparée.

Config ». secondes.

AccuEQ : Désactive le champ du son paramétré dans le Le volume doit étre ajusté depuis le pré-amplificateur

réglage automatique de I'enceinte. Le réglage peut étre

défini séparément pour chaque entrée.

* Le réglage ne peut pas étre sélectionné si le réglage
automatique de I'enceinte n'a pas été effectué.

¢ |l ne peut pas étre réglé si les écouteurs sont connectés
ou si le mode d'écoute est Pure Audio (modéles
européens) ou Direct.

Tard le soir : Produit des petits sons facilement

entendus. Utile lorsque vous avez besoin de baisser le

volume lorsque vous regardez un film tard la nuit. Vous

pouvez uniquement bénéficier de I'effet pour les sources

Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.

* La mise en veille du téléviseur entrainera la définition
du parametre sur « Coupé ». Pour le Dolby TrueHD,
le paramétre sera défini sur « Auto ».

Optimisation de la musique : Améliore la qualité de

I'audio compressé. La lecture de sons depuis des fichiers
compressés avec perte tels que les MP3 peut étre améliorée.
Le réglage peut étre défini séparément pour chaque entrée.

* Le réglage est efficace pour les signaux de 48 kHz
ou moins. Le réglage n'est pas efficace pour les
signaux en flux binaires.

Il ne peut étre réglé sile mode d'écoute est Pure Audio
(modeéles européens) ou Direct.

Filtre Cinéma : Ajustez la piste sonore traitée pour
améliorer la gamme des aigus, afin de la rendre
appropriée pour le home cinéma.

* Cette fonction peut étre utilisée avec les modes
d'écoute suivants : Multicanal, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Audio haute
résolution, DTS-HD Master Audio, DTS Express, DTS
96/24, Dolby PL Il Film, et Neo:6 Cinéma.

B Informations : Affichez les informations audio.

* Pour ce qui est de « NET », « USB » et « BLUETOOTH », vous
ne pouvez pas sélectionner différentes entrées pour la piece
principale et la piece séparée. Par exemple, si « NET » a été

sélectionné dans la piece principale puis « USB » a été sélectionné

sur le pré-amplificateur principal dans la piece séparée, l'entrée
dans la piece principale deviendra par conséquent « USB ».

* Lorsque vous écoutez la diffusion AM/FM, vous ne pouvez

pas sélectionner des stations différentes pour la piéce
principale et la piece séparée. Cependant, la diffusion de
la méme station sera entendue dans les deux piéces.

Etablir une connexion de la ZONE

Connectez les prises ZONE 2 LINE OUT de I'appareil et les
prises d'entrée de ligne de I'amplificateur pré-principal dans

une autre piece avec un cable audio analogique (RCA).

principal utilisé dans la piece séparée.

* Pour contréler la lecture ZONE de I'unité principale, appuyez sur
ZONE?2 et dans les 8 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton
sélecteur d'entrée de I'entrée devant étre utilisée dans la piece
séparée. Pour jouer la méme source dans la piece principale et la piece
séparée, appuyez deux fois sur ZONE2. « Z2 : Source » apparait sur
I'écran de l'unité.

Pour désactiver la fonction ZONE : Appuyez sur ZONE2
sur la télécommande puis appuyez sur HRECEIVER.
Alternativement, appuyez sur OFF sur |'unité principale.

* Si ZONE 2 est activée, la consommation d'énergie en
veille est supérieure a la normale.

¢ Si ZONE 2 est activée lorsque le mode d'écoute

de la piece principale est Pure Audio, il passera

automatiqguement a Direct. (Modéles européens)

Lorsque la ZONE 2 est activée, la fonction Rl du

systeme lié (interconnexion des composants Onkyo) est

désactivée.




Nom des piéces
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Panneau frontal

1 Bouton OON/STANDBY : Permet la mise en marche
ou veille de I'appareil.

@ Indicateur Bluetooth : Clignote lorsque le jumelage
avec un périphérique compatible Bluetooth est en cours
et reste allumé lorsque le jumelage est effectué.

(@ Bouton ZONE 2 : Contrdle la fonction ZONE.

@ Indicateur Wi-Fi : S'allume lorsque I'appareil est
connecté a un routeur sans fil de réseau local.

(6 Capteur de la télécommande : Recoit les signaux de la
télécommande.

® Bouton OFF : Désactive la fonction ZONE.

@ Affichage

Boutons de mode d'écoute : Permet de sélectionner le
mode d'écoute.

(© Bouton DIMMER (Modéles nord-américains) : Modifie
la luminosité de I'affichage.

Bouton RT/PTY/TP (Modéles européens) : Peut étre
utilisé lors de la réception d'une station transmettant de
l'information textuelle.

Bouton MEMORY: Enregistre ou supprime une station.

i) Bouton TUNING MODE: Commute le mode de
syntonisation.

{2 Bouton DISPLAY: Modifie l'information affichée.

(1 Bouton HOME: Affiche le menu principal.

Boutons curseurs, bouton YTUNINGA, bouton
<PRESET»™ et bouton ENTER : Déplace le curseur
et confirme la sélection. Lors de I'écoute de la diffusion
AM/FM, syntonisez la station a I'aide de YTUNINGA
ou sélectionnez la station enregistrée a l'aide de
<PRESETP-.

() Bouton RETURN : Permet a I'affichage de retourner a
son état précédent.

VOLUME PRINCIPAL : Vous permet d'ajuster le volume.

() Bouton et indicateur MUSIC OPTIMIZER (Modéles
nord-américains) : Démarrer/arréter la fonction MUSIC
OPTIMIZER qui améliore la qualité du son compressé.
Bouton et indicateur PURE AUDIO (Modéles
européens) : Passer en mode PURE AUDIO.

Prise PHONES : Des casques stéréo avec une prise
standard sont connectés.

Boutons TONE et Tonalité du son : Ajuste les
fréquences aigués et basses.

@0 Boutons de sélections d'entrée : Change I'entrée a
lire.

@) Prises AUX INPUT AUDIO/VIDEO : Une caméra vidéo
ou tout autre appareil du méme type est connecté.

@ Port USB : Un appareil de stockage USB est connecté
afin que les fichiers de musique qu'il contient puissent
étre joués.

@ Prise SETUP MIC : Le micro de réglage d'enceinte
fourni est connecté.

@ Indicateur HYBRID STANDBY : S'allume si I'appareil
entre en mode Veille quand la fonction HDMI Through,
réseau en veille ou réveil par Bluetooth est activée.
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(1 S'allume sous les conditions suivantes. « Z2 » : La sortie
ZONE 2 est activée. / « HDMI » : Des signaux HDMI
entrent et un sélecteur d'entrée HDMI est sélectionné. /
« ARC » : Des signaux audio entrent de la télévision
compatible ARC et le sélecteur d'entrée TV/CD est
sélectionné. / « 3D » : Les signaux d'entrée sont en
3D./ « USB » (k) : L'entrée « USB » est sélectionnée
et 'appareil de stockage USB est connecté./ « NET »
(k) : L'entrée « NET » est sélectionnée et I'appareil
est connecté au réseau./ « DIGITAL » : Des signaux
numeériques entrent et le sélecteur d'entrée numérique
est sélectionné. / Indicateurs du curseur : NET ou USB

sont controlés.
* « USB » et « NET » clignoteront si la connexion est défectueuse.

@ S'allume lorsque le casque audio est connecté.

@ S'allume lorsque NET ou USB est contrélé.

@ S'allume en fonction du type de signaux numériques
d'entrée et du mode d'écoute.

(B S'allume lorsque l'optimiseur de musique est activé.

® S'allume sous les conditions suivantes. « AUTO » : Le
réglage est automatique./ « » TUNED < » : Regoit la
radio AM/FM. » « clignote pendant que le réglage est
automatiquement effectué./ « FM STEREO » : Recoit la
FM en stéréo./ « RDS » (modeles européens) : Regoit
une diffusion RDS.

@ « MUTING » : Clignote lorsque le mode « Silence » est
activé.

S'allume sous les conditions suivantes. « SLEEP » :

Panneau arriére

@ Prise RIREMOTE CONTROL : Un produit Onkyo avec
une prise Rl peut étre connecté et synchronisé avec cet
appareil.

@ Prise FM ANTENNE (75 Q) et terminal AM
ANTENNE : Les antennes fournies sont connectées.

@ Prises du COMPOSANT VIDEO IN et OUT : Prises du
composant vidéo entrée/sortie

@ Port ETHERNET : Pour la connexion au réseau local

® Prises HDMI IN/OUT : Des signaux vidéo et audio
numériques sont transmis entre I'appareil et les
appareils connectés.

® Terminaux des SPEAKERS : Les enceintes sont
connectées.

(@ Cordon d'alimentation

(4D Prises ZONE 2 LINE OUT : Des signaux audio
analogiques sortent vers I'enceinte connectée, pour étre
utilisés en ZONE 2.

1 Prises SUBWOOFER PRE OUT : Un caisson de
basses avec un amplificateur intégré est connecté.

Prises DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL : Des signaux
vidéo numériques sont envoyés en entrée.

© Prises vidéo composite et audio analogique : Des
signaux vidéo et audio analogiques sont envoyés en
entrée.

Prise MONITOR OUT V : Des signaux vidéo sortent
vers |'écran ou TV connectés.

Le minuteur de veille a été réglé./ « ASb» (Veille
automatique) : La veille automatique est activée. /

«ch » : Le canal est en train d'étre réglé./ « Hz » : Des
fréquences de transition sont en train d'étre réglées. /

« m/ft » : Les distances entre les enceintes sont en train
d'étre réglées. / « dB » : Le volume d'enceinte est en
train d'étre réglé.

© Affiche des informations diverses sur les signaux

d'entrée. Appuyer sur DISPLAY affiche le type de
signaux d'entrée numériques et le mode d'écoute.



Dépannage

Lampli-tuner AV s'éteint de maniére inattendue.
e Lampli-tuner AV se mettra automatiquement en mode
veille lorsque la Veille Automatique est réglée et lancée.

Il n'y a pas de son, ou alors c'est trés discret.

¢ Un mauvais sélecteur d'entrée a été sélectionné.
Sélectionnez une entrée adéquate pour le lecteur.
Vérifiez également que le mode « MUTING » n'est pas
activé.

¢ Tous les modes d'écoute n'utilisent pas toutes les
enceintes.

Il n'y a pas d'image.

* Un mauvais bouton de sélection de saisie a été
sélectionné.

Il n’y aura pas de sortie vidéo, si le mode d'écoute est
Pure Audio. (Modéles européens)

Pour afficher une vidéo depuis le lecteur connecté sur
I'écran de la télévision lorsque I'appareil est en veille,
vous avez besoin d'activer « Transmission HDMI ».
Lorsque lI'image du téléviseur est floue ou manque de
netteté, il se peut qu'il y ait un probleme avec le code
d'alimentation ou les cables de connexion de I'appareil.
Dans ce cas, gardez une distance entre le cable
d'antenne TV et les cables de I'appareil.

Le contréle HDMI ne fonctionne pas

correctement.

* Réglez les paramétres HDMI CEC (RIHD) de l'appareil
sur « Activé ». |l est également nécessaire de faire les
réglages du systéme lié par HDMI sur la TV. Pour plus
d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de la
télévision.

Vous ne pouvez pas accéder au réseau.

Essayez de brancher/débrancher I'appareil ou le routeur
LAN sans fil ou vérifiez leur statut de marche. Dans la
plupart des cas, cela fonctionnera.

Si le routeur LAN sans fil désiré n'est pas dans la liste
des points d'acces, il est peut étre réglé pour cacher le
SSID, ou la connexion est peut étre coupée. Changez les
parametres et réessayez.

Placez 'ampli-tuner AV a I'écart des appareils

émettant des ondes électromagnétiques sur la bande
de fréquence de 2,4 GHz (les fours a micro-ondes,

les consoles de jeux, etc.). Si cela ne résout pas le
probleme, arrétez d'utiliser d'autres appareils émettant
des ondes électromagnétiques.

Lorsque d'autres appareils LAN sans fil sont utilisés a
proximité du ampli-tuner AV, plusieurs problémes tels
que l'interruption de la lecture et de la communication
peuvent se produire. Vous pouvez éviter ces problemes
en modifiant le canal de votre routeur Wi-Fi. Pour plus
d'informations sur la modification des canaux, reportez-
vous au manuel d'instructions fourni avec votre routeur
Wi-Fi.

S'ily a un objet métallique a proximité du ampli-tuner AV,
la connexion au réseau local sans fil peut ne pas étre
possible car le métal peut affecter les ondes radio.

S'ily a plus d'un point d'acces au réseau, séparez
chaque point d'acces.

Bluetooth

Essayez de brancher/débrancher I'appareil et le lecteur
compatible Bluetooth. Aprés ¢a, vérifiez que la fonction

Bluetooth est activée sur I'appareil compatible Bluetooth
et que la connexion avec l'appareil a été établie.

B Avant de demander une assistance

® Comment réinitialiser : Effectuez les étapes 1 et 2
suivantes. « Clear » apparaitra sur I'écran et I'appareil se
remettra en veille.
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2- Appuyez sur GON/STANDBY. 1 » Maintenez appuyé CBL/SAT,

® Comment initialiser la télécommande : pour initialiser
la télécommande sur ses paramétres par défaut, tout en
maintenant enfoncée la touche RCV, appuyez longuement
sur la touche HOME jusqu'a ce que le témoin a distance
s'allume (environ 3 secondes).

Indicateur
a distance

RCV

—— HOME

Si les méthodes indiquées ci-dessus ne peuvent résoudre
votre probléme, essayez de brancher/débrancher le cable
d'alimentation et les cables de raccordement de I'appareil
et/ou réinitialisez le statut de I'appareil. Si vous réinitialisez
le statut de I'appareil, vos préférences seront réinitialisées
par défaut. Notez-les avant de commencer la réinitialisation.

La télécommande ne fonctionne pas.
* Assurez-vous d'appuyer d'abord sur RCV avant de faire
fonctionner I'appareil avec la télécommande.



Spécifications

Partie de I'Amplificateur

Puissance de sortie nominale
Toutes les chaines :
65 watts minimum de puissance en continu par chaine, 8 ohm de
charge, 2 canaux allant de 20 Hz a 20 kHz, avec un maximum de
distorsion harmonique totale de 0,7% (FTC)
90 watts minimum de puissance en continu par chaine, 6 ohm
de charge, 2 canaux allant jusqu'a 1 kHz, avec un maximum de
distorsion harmonique totale de 0,7% (FTC)
(Nord-américains)
5 canaux x 100 W a 6 ohms, 1 kHz,
1 canal étant composé de 1% (IEC) (Européens)
Puissance dynamique ()
* |EC60268-Puissance de sortie maximale a court terme
160 W (3 Q, Avant)
125 W (4 Q, Avant)
85 W (8 Q, Avant)
TDA + B (Taux d'harmonique+bruit)
0,7% (20 Hz - 20 kHz, mi-puissance)
Facteur d'amortissement
60 (Avant, 1 kHz, 8 Q)
Sensibilité d'entrée et impédance (déséquilibre)
200 mV/47 kQ (LINE)
Niveau de sortie RCA nominale et impédance
200 mV/2,2 kQ (LINE OUT)
Niveau de sortie RCA maximal et impédance
2V/2,2 kQ (LINE OUT)
Réponse en fréquence
5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (mode direct)
Spécificités de la commande de tonalité
+10 dB, 20 Hz (BASS)
+10 dB, 20 kHz (TREBLE)
Rapport signal-bruit
100 dB (LINE, IHF-A)
Impédance de I'enceinte
6Q-16Q

Partie Vidéo
Sensibilité d'entrée/niveau de sortie et impédance
1 Vp-p/75 Q (Composante Y)
0,7 Vp-p/75 Q (Composante Pg/Cg, Pr/Cg)
1 Vp-p/75 Q (Composite)
Réponse en fréquence de la composante vidéo
5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB

Partie du Tuner
Réglage de la plage de fréquence FM
87,5 MHz - 107,9 MHz
(Nord-américains)
87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS (Européens)

Réglage de la plage de fréquence AM
522/530 kHz - 1611/1710 kHz
Chaine préréglée
40

Partie Réseau

Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
LAN sans fil
Normes IEEE 802,11 b/g/n
(normes Wi-Fi®)
bande 2,4 GHz :
Canal 1 - 11 (Nord-américains)
canal 10 - 11 (Espagne)
canal 10 - 13 (France)
canal 1 - 13 (Autres)
(normes Wi-Fi®)

Partie Bluetooth
Systeme de communication
Spécification Bluetooth version 2.1 +EDR (Enhanced Data Rate)
Portée maximale
Portée approx. 15 m (*)
Bande de fréquence
Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Méthode de modulation
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profils Bluetooth compatibles
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Formats supportés
SBC

Portée de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

* La portée effective peut varier selon les facteurs comme : les obstacles
entre les appareils, les champs magnétiques autour d'un micro-ondes,
I'électricité statique, les téléphones sans fil, la sensibilité de réception, la
performance de I'antenne, le systéme d'exploitation, le logiciel, etc.

Général
Alimentation
AC 120V, 60 Hz (Nord-américains)
AC 230V, 50 Hz (Européens)
Consommation d'énergie
3,2 A (Nord-américains)
330 W (Européens)
0,1 W (En veille, nord-américains)
0,2 W (En veille, européens)
55 W (pas de son)
Dimensions (L x H x P)
435 mm x 150 mm x 329 mm
17-1/8" x 5-7/8" x 12-15/16"

Poids
7,6 kg (16,8 Ibs.) (Nord-américains)
8,1 kg (17,9 Ibs.) (Européens)

m HDMI
Entrée
IN1 (BD/DVD), IN2 (CBL/SAT), IN3 (STB/DVR), IN4 (GAME), IN5 (PC),
IN6
Sortie
ouT
Résolution vidéo
4K 60 Hz (YCbCr 4:2:0)
Format audio
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, DSD, PCM multicanal
Supportés
3D, Audio Return Channel, DeepColor, x.v.Color, LipSync,
CEC (RIHD), 4K Passthrough

m Entrées Vidéo
Composant
IN (CBL/SAT)
Composite
IN1 (CBL/SAT), IN2 (STB/DVR), IN3 (GAME), AUX

| Sorties Vidéo
Composant

ouT
Composite

MONITOR OUT

m Entrées Audio
Numérique
OPTICAL (TV/CD)
COAXIAL 1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT)
Analogique
BD/DVD, CBL/SAT, STB/DVR, GAME, PC, TV/CD, AUX

H Sorties Audio
Analogique
ZONE2 LINE OUT
2 SUBWOOFER PRE OUT
Sorties haut-parleurs
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R

Casques
PHONES (Avant, ¢ 6.3)
H Autres
Réglage micro 1 (Avant)
1
usB 1 (Avant)
Ethernet 1

Les spécifications et fonctionnalités peuvent changer sans préavis.




Informations de Licence et les Marques

DOLBY.

TRUEHD
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole
double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

S dits+p

Pour les brevets DTS, voir http:/patents.dts.com.

Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole, et
DTS et le symbole ensemble sont, des marques déposées de DTS, Inc. © DTS,
Inc. Tous droits réservés.

CINEMyFILTEI{

« CINEMA FILTER » et « CINEMA FILTER (logo) » sont des marques
déposées de Onkyo Corporation.

AccuEQ, Music Optimizer, RIHD et WRAT sont des marques déposées de
Onkyo Corporation.

« RIHD » et « RIHD (logo) » sont des marques déposées de Onkyo
Corporation.

®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le
logo HDMI Logo sont des marques commerciales ou des marques déposées
de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

@E

CERTIFIED

Le logo Wi-Fi CERTIFIED® est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
Le logo Wi-Fi certified® est celui d’'une association internationale garantissant

l'interopérabilité. « Wi-Fi alliance » assure que le produit a passé le test de
compatibilité avec d’autres équipements certifiés Wi-Fi.

€ Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées possédées par
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Onkyo fait I'objet
d’'une licence. Les autres marques déposées et commerciales appartiennent a
leurs propriétaires respectifs.

Onkyo ne garantit pas la compatibilité Bluetooth entre 'ampli-tuner AV et tous
les appareils compatibles Bluetooth.

Pour assurer la compatibilité entre 'ampli-tuner AV et un autre périphérique a
technologie Bluetooth, consultez la documentation de I'appareil et le vendeur.
Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur I'utilisation d’appareils
Bluetooth. Vérifiez auprés des autorités locales.

InstaPrevue et le logo InstaPrevue sont des marques déposées ou
commerciales de Silicon Image, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Applt?, iPod et iPhone sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Apple TV est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et
dans d’autres pays.

((Siriusxm))

INTERNET RADIO

SIRIUS, XM et toutes les autres marques, et logos liés sont des marques
commerciales de Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales. Tous droits réservés.

DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques déposées, des
marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network
Alliance.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de
Microsoft. Lutilisation ou la distribution d’une telle technologie au-dela de ces
restrictions est interdite sans une licence de Microsoft.

Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe
d’entreprises Microsoft.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Safari est une marque déposée ou commerciale de Apple Computer, Inc. aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

« x.v.Color » est une marque déposée de Sony Corporation.

La technologie de codage vidéo MPEG Layer-3 est accordée sous licence par
Fraunhofer IIS and Thomson.

« Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs. »

Précautions

Modeéles pour I’Europe

Déclaration de Conformité

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que

le produit est conforme aux normes :

— Sécurité

— Limites et méthodes de mesure des
caractéristiques des perturbations
radioélectriques

— Limites pour les émissions de courant harmonique

— Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du
papillotement

— Directive RoHS, 2011/65/UE

— Par la présente, Onkyo Corporation déclare que I'appareil TX-NR535 est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes
de la directive 1999/5/CE.
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Antes de Empezar

Acerca del Manual Basico

El Manual Basico le guia a través de los pasos
fundamentales para disfrutar el Receptor de AV desde
las conexiones a la TV, dispositivos de altavoces y
reproduccion, hasta las funciones necesarias para la
reproduccion. A parte de eso, el Manual Basico le informa
con las instrucciones para las funciones usadas con
frecuencia. Ademas, hay otra parte del manual, llamada
Manual Avanzado, para darle informacion mas detallada,
que hemos decidido publicar en la pagina web desde el
punto de vista ecoldgico.

Manual Avanzado

El Manual Avanzado se actualiza siempre con la

informacién mas reciente y tiene una interfaz amigable.

Tanto si accede desde un PC o un teléfono inteligente, le

ayudara a conocer con mas profundidad el Receptor de AV.

El Manual Avanzado consiste en los siguientes capitulos.

¢ Detalles Sobre la Reproduccién de AM/FM

¢ Reproduccién de Archivos de Musica desde un
Dispositivo de Almacenamiento USB

e Escuchar la Radio por Internet

¢ Reproduccion de Archivos de Musica con DLNA

¢ Reproduccién de Archivos de Musica desde una Carpeta

Compartida

Manejar Archivos de Musica mediante el Mando a Distancia

Usando los Modos de Audicion

Configuracion Avanzada

Manejar otros Componentes mediante el Mando a Distancia

Conexién/Operacion del Producto Onkyo con Conexion RI.

Actualizaciéon de Firmware

Detalles sobre la Resolucion de Problemas

Informacién de Referencia

Aqui encontrara el Manual Avanzado
http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/es.html

Caracteristicas

La unidad esta disefiada para ser conectada entre la TV

y dispositivos de reproduccién tales como un reproductor
de discos Blu-ray. La sefal de video de los dispositivos de
reproduccion seran enviados a través de la unidad ala TV y
el audio sera reproducido por los altavoces creando Dolby
Digital u otro tipo de campo de sonido envolvente. La unidad
tiene muchas conexiones de salida/entrada en su panel
trasero, lo cual le permite conectar muchos dispositivos de
reproduccion simultdneamente. La reproduccion se puede
cambiar seleccionando los botones del selector de entrada.
Para la reproduccion de dispositivos compatibles con CEC,
la entrada se cambiara automaticamente.

e Equipado con amplificador de 5 canales

* Equipado con conexiones HDMI IN/OUT compatibles
con Passthrough de 4K 60 Hz

Compatible con la funcion HDMI Through que permite la
transmision desde dispositivos de reproduccion a la TV
en modo de espera

Compatible con ARC (Audio Return Channel)
Compatible con la reproduccion de dispositivos de
almacenamiento USB

Compatible con una variedad de funciones de red como
Radio por Internet, DLNA, etc.

Compatible con Wi-Fi y Bluetooth

Funcién de Control de Sincronizacion de A/V para corregir
desviaciones de audio y video

La funcién Zone2 que le permite reproducir una fuente
diferente en una habitacion diferente a la habitacion principal
¢ Modo de audicién T-D (Teatro-Dimensional), que le
permite disfrutar del campo de sonido envolvente virtual
Convertidor D/A de 192 kHz/24 bits

Configuracion de altavoz automatica utilizando el micréfono
calibrado suministrado (calibracion de habitacion AccuEQ)
* DSP (Procesador Digital de Sefal) de 32 bits con un
rendimiento de calculo excelente

Es compatible con la reproduccion de MP3, WMA, WMA
Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, Apple Lossless, DSD,
Dolby TrueHD a través de la red y almacenamiento USB

Accesorios Suministrados

Antena de FM para interiores --- (1)

@ Antena en bucle de AM --- (1)

Etiquetas de colores para el cable del altavoz --- (1)

Mando a distancia (RC-879M) --- (1)
Pilas (AA/R6) --- (2)

Micréfono para la configuraciéon de altavoces --- (1)

El nimero entre paréntesis indica la cantidad. En el embalaje, la
letra que aparece al final del nombre del producto indica el color.



Conexiones
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videojuegos

Decodificador/grabador
de video digital, etc.

( 1 Conexion de laTV o los reproductores

Importante: El cable de alimentacion debe conectarse sdlo
después de que todas las otras conexiones se hayan completado.

Conexion de cable HDMI

La unidad tiene muchas conexiones HDMI en su panel
trasero y cada una de ellas corresponde a un boton del
selector de entrada del mismo nombre en el panel frontal.
Por ejemplo, un reproductor de discos Blu-ray se conectara
ala entrada IN 1y el botén BD/DVD en el panel frontal

se usara para escuchar el sonido de la reproduccion (si

el reproductor es compatible con CEC, la entrada sera
cambiada automaticamnte). Si aflade otro reproductor de
discos Blu-Ray, podra utilizar cualquier otra conexién que no
sea IN 1. Es posible cambiar la asignacién de los botones

Decodificador de
satélite/cable, etc.

de las conexiones de entrada y del selector de entrada. Para
ver como realizar ajustes, consulte la Manual Avanzado
(http://www.onkyo.com/manual/txnr535/adv/es.html).

Para conectar la TV y la unidad, conecte la conexién

HDMI OUT de la unidad y la conexién HDMI input de la TV
con un cable HDMI. Con esta conexion, se hace posible
visualizar la pantalla de configuracién de la unidad en la TV
o transmitir sehales de audio/video desde el reproductor
alaTV. SisuTV es compatible con ARC (Audio Return
Channel), es posible reproducir el sonido de la TV con los
altavoces del receptor de AV con esta conexidon solamente.
Si su TV no es compatible con ARC, necesitara, ademas
de la conexion HDMI OUT, una conexién de cable 6ptico
digital entre la conexién dptica de salida de audio digital
de laTVy la conexion DIGITAL IN OPTICAL de la unidad
0 una conexion de cable de audio analdgico entre la
conexion de salida de audio de la TV y la conexién de
entrada de audio analégico de TV/CD de la unidad.

2
v

TV

P —

* Para usar la funcién ARC, conecte a la
conexion HDMI compatible con ARC de la TV.

&lmrg‘\ooom o C 1 ] |

Reproductor de discos Blu-ray/
reproductor de DVD

@

* Seleccione una conexion

apropiada para su TV. v
i

opTICAL

() @

COAXIAL

Conexién con una TV que no es compatible con ARC

La unidad es compatible con la funcién HDMI Through, que

permite la transmisién desde reproductores a la TV incluso

si la unidad esta en modo de espera.

¢ Es necesario realizar los ajustes apropiados para
habilitar la funcion del sistema vinculado HDMI, la
funcién ARC y la funcién HDMI Through. Consulte la
seccion 4 del “Paso 2: Configuracion”.



Conexion de Componentes sin HDMI

Las conexiones de video/audio que no sean las conexiones
HDMI también tienen un botdn selector de entrada
preasignado en el panel frontal. Vea el nombre del botén
del selector de entrada mostrado con la conexién cuando
conecte el dispositivo. Es posible cambiar la asignacion si
es necesario. Para mas informacion, consulte la Manual
Avanzado (http://www.onkyo.com/manual/txnr535/
adv/es.html). Tenga en cuenta que cuando conecte el
reproductor a las conexiones @ COMPONENT VIDEO

IN, necesitara conectar la TV a las conexiones @
COMPONENT VIDEO OUTPUT. Tenga en cuenta también
que cuando conecte el reproductor a la conexion de
entrada de video compuesto @), necesitara conectar la TV
a la conexion @ MONITOR OUT.

(I Conexiones DIGITAL IN: Se puede conectar un
reproductor con una conexion optica de salida de audio
digital o conexién de salida de audio coaxial digital. Para
disfrutar de sonido envolvente digital incluyendo Dolby
Digital y DTS, use una estas conexiones o el cable de
conexion HDMI.

(2 Conexiones COMPONENT VIDEO: Puede conectarse
un TV con conectores de entrada de video componente
0 un reproductor con conectores de salida de video
componente.

(@ Conexiones VIDEO/AUDIO IN: Se puede conectar un
reproductor con una conexion de salida de video por
componentes o conexiones de salida de audio RCA.

@ Conexiéon MONITOR OUT V: Se puede conectar
una TV con una conexién de salida de video por
componentes.
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Si el tocadiscos conectado no tiene un ecualizador de
audio incorporado, necesitara instalar un ecualizador de
audio externo entre la unidad y el tocadiscos. Contacte con
el fabricante para obtener mas informacion.

Tipos de cables

H Transmisién de video/auidio

T

Cable HDMI: Permite la transmision

digital de sefales de video/audio y

sefales de control entre dispositivos

mediante la conexién de un solo cable.

> Utilice el cable HDMI de alta velocidad
cuando reproduzca video de alta
definicion 4K de 1080p.

H Transmisién de audio

HCD—

<CT—

oy

Cable optico digital: Transmite audio

digital. La calidad de audio es la misma

que con el cable coaxial digital.

> Ya que la conexién éptica de entrada
digital de la unidad tiene una cubierta,
presione el cable hacia adentro contra la
cubierta volviéndola del revés.

Cable coaxial digital: Transmite audio
digital. La calidad de audio es la misma
que con el cable 6ptico digital.

Cable de audio analégico (RCA):
Transmite sefiales de audio analégico.

H Transmision de video

=

Cable de video por componentes:
Transmite sefiales de video de mayor
calidad que las del cable de video
compuesto.

Cable de video compuesto:
Transmite sefiales de video analdgico.



(2 Conexion de altavoces

Importante: El cable de alimentacion debe conectarse sélo
después de que todas las otras conexiones se hayan completado.

0@ ®

@ @ Altavoces frontales

©) Altavoz central

@ ® Altavoces envolventes
® Subwoofer

> Se pueden conectar hasta dos subwoofers.

Lo ideal es instalar los altavoces frontales y el altavoz central
a una altura no muy diferente de la pantalla. En cuanto a

los altavoces envolventes, se recomienda instalarlos en una
posicion ligeramente por detras de la posicion de escucha

y mas alta que los oidos del oyente, ya que es preferible
obtener un sonido difuso antes que un sonido directo. Ya que
los sonidos bajos reproducidos por el subwoofer son menos
direccionales, es posible colocarlo en cualquier posicién.
Considere la mejor posicién de instalaciéon donde se pueda oir
un sonido bajo claramente escuchando una reproduccion real.

Conecte altavoces con una impedancia de entre 6 Q
y 16 Q. Usar un altavoz con una impedancia menor al
valor soportado puede resultar en un fallo.

Frontal R Frontal L

Centro

Conexién de cada altavoz:
Conecte correctamente +
y -. Utilizar las etiquetas
de colores para los cables
de los altavoces ayudara a
corregir la conexion.

~

\

N

REMOTE CONTRAL.

ZONE 2 |su
LINEOUT, PRE OUT,

Sle)cle)

Envolvente R Envolvente L =
Subwoofer con amplificador

de potencia incorporado

1/2'-5/8"(12-15 mm)

[Co] ‘t‘—_l: %3

Corte y quita la cubierta de plastico del extremo del cable
del altavoz, gire el nucleo y conéctelo al terminal. Realice

una conexion correcta entre las conexiones de la unidad y
las conexiones del altavoz (+ a + y - a -) para cada canal.




Si la conexién esta mal, un sonido bajo puede volverse
pobre debido a una fase inversa. Colocar las etiquetas
de colores suministradas para los cables de los altavoces
en el lado + de ambos extremos del cable de cada

canal ayudara a una conexion correcta. La conexion del
subwoofer es compatible con la conexiéon de un subwoofer
con amplificador de potencia incorporado. Coloque el
interruptor de seleccion de filtro de corte del subwoofer
en DIRECT. Si el subwoofer no tiene un interruptor de
seleccion de filtro de corte pero tiene un dial de ajuste

de frecuencia de corte, girelo a la frecuencia maxima.

Si su subwoofer no tiene amplificador de alimentacion
incorporado, puede conectar un amplificador de potencia
entre la unidad y el subwoofer.

* La configuracién del altavoz es 5.1 canales en el
momento de la compra. Puede cambiarlo manualmente
0 usando una configuracion de altavoz automatica.
Provocar un cortocircuito entre el cable + y el cable -

0 poner en contacto el nucleo del cable con el panel
trasero de la unidad puede producir un fallo. Tampoco
conecte dos 0 mas cables a una conexion de altavoz o
un altavoz a varias conexiones.

.

Cuando use enchufes de platano disponibles en
comercios: apriete los terminales del altavoz hasta el final
y luego inserte los enchufes de platano. No introduzca

el ndcleo del cable del altavoz directamente en el hueco
central del terminal del altavoz. (Modelos norteamericanos)

&
7

(3 Otras conexiones

Conexiones de antena AM/FM

Conecte las antenas para escuchar transmisiones en AM/
FM. Cuando escuche la transmisién por primera vez, ajuste
la posicion y la orientacion de la antena para obtener la
mejor recepcion.

Antena de bucle AM (suministrada)

@A Antena FM para interiores
/ (suministrada)

Fije con una
tachuela a la pared.

(Modelos
norteamericanos)

(Modelos europeos)

>R

Montaje de la antena de bucle AM (suministrada).

Conexion a la red

Al conectar la unidad a una LAN, podra disfrutar de la radio
por Internet y DLNA. La unidad se puede conectar al router
con un cable Ethernet o al router LAN inaldmbrico con una
conexion Wi-Fi. En caso de conexion por cable, conecte el
cable Ethernet al puerto Ethernet. Para la configuracion del
Wi-Fi, consulte la seccion 3 del “Paso 2: Configuracion”.

Radio por Internet

Router '
NAS

CERTIFIED

Conexion de auriculares

Conecte auriculares estéreo con una clavija estandar

(2 6,3 mm o 1/4 de pulgada) a la conexion PHONES. El

sonido de los altavoces estara apagado mientras usa los

auriculares.

¢ Si seleccion6 cualquier modo de audicién que no sea
Pure Audio (modelos europeos), Stereo, Mono y Direct,
conectar los auriculares cambiara el modo de audicién a
Stereo.



Configuracion

(1 Encendiendo la unidad

Pulse ®ON/STANDBY en la unidad principal o

GRECEIVER en el mando a distancia para encender la

unidad o ponerla en modo de espera.

¢ Cuando la unidad esta encendida, puede fluir una
corriente grande instantédnea afectando la funcionalidad
del ordenador y otros dispositivos. Se recomienda utilizar
una toma de corriente separada que la